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6. KOLKI, SWORZNIE I BO

Lp Opis Norma Material
1. |Kolek walcowy PN-89/M-85021, |St.
DIN 7, A2, A4,
IS0 2338 MS
2. |Kotek walcowy hartowany DIN 6325, St.60HRC
IS0 8734
3. |Kolek walcowy z gwintem PN-89/M-85018, |[St. 60HRC
wewnetrznym DIN 7979, A2, A4
ISO 8733,
ISO 8735
4. |Kolek stozkowy PN-89/M-85020, |St. 60HRC
DIN 1, A2, A4,
ISO 2339 MS
5. |Kotek stozkowy z gwintem PN-EN 28736 St.
wewnetrznym PN-89/M-85019, |A2, A4
DIN 7978,
ISO 8736
6. |Kolek stozkowy z czopem PN-89/M-85022, |St.
gwintowym DIN 7977, AZ, A4
ISO 8737
7. |Kotek sprezysty zwyktly PN-89/M-85023, |St.
i cienkoscienny DIN 1481, A2
DIN 7346,
ISO 8752,
ISO 13337
3. |Kolek sprezysty zwijany PN-89/M-85029, |St.
DIN 7343, A2
DIN 7344,
ISC 8750, 213
|ISO 8751,
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